Termotanques
—|léctricos
Ndustriales

Capacidad de 200 a 10.000 litros.
Trifasicos 380 V 6 monofasicos 220 V.
Verticales u horizontales.

Fabricados en chapa de acero Siderar.
6 en acero inoxidable calidad

AISI 304 6 AlSI 316.

Construidos segun normas ASME.
Resistencias calefactores blindadas
construidas en acero inoxidable.
Totalmente automaticos,

temperatura regulable entre Oy 95 *C.
Aptos para grandes consumos

de agua caliente sanitaria.
Rendimiento 98%.

Modelo Capacidad Potencia eléctrica Potencia calérica Diametro Altura
TME (litros) (KW /h) (Kcal/h) (mm)
200 200 2a12 1.750 a 10.350 700
300 300 2a18 1.750 a 15.500 700
500 500 B a24 5.160 a 20.640 700
1.000 1.000 12 a 36 10.350 a 30.860 .000
1.500 1.500 18 a 36 15.500 a 30.860 .200
2.000 2.000 18 a 48 15.500 a 41.280 .200
3.000 3.000 24 a 48 20.640 a 41.280 .400
4.000 4.000 24 a 60 20.640 a 51.600 .500
5.000 5.000 36 a 60 31.000 a 51600 .600
6.000 6.000 48 a 72 41.280 a 61.920 .700

GARANTIA: El generador de agua caliente, posee una garantia de un (1) afio por defecto de fabricacion. NULIDAD: Reparacion sin nuestra intervencion, maltrato o lacion indebida.
Los reclamos sobre articulos incluidos en el equipo que no sean de nuestra fabricacion, seran trasladados a sus fabricantes.
TAMECO s.r.l. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
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